Caiguda d’un imant dins un tub d’alumini o coure
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Forces sobre un tub i sobre un imant en caiguda

Tub de coure o alumini d’un m de llarg. Es penja el tub d’un dinamòmetre. Dins el tub s’hi deixa caure un imant de Nd. 

Observar que marca el sensor de força  mentre l’imant cau per dins el tub i quan l’imant ha sortit del tub.

Deixar caure dins el tub una massa igual a la de l’imant, però no magnètica.

Pesar l’imant

Què s’observa?

Mentre l’imant cau el sensor de força marca més: és el que pesa l’imant.  La lectura no canvia quan es deixa caure dins el tub una massa no magnètica.

Explicació:

La caiguda de l’imant dins el tub genera corrents elèctrics en el metall del tub. Aquests corrents  creen un camp magnètic oposat al de l’imant (Llei de Lenz-Faraday). La força magnètica que actua sobre l’imant el frena en la seva caiguda lliure. La força de reacció a aquesta força sobre l’imant actua sobre el tub. Per tant, el dinamòmetre marcarà el pes del tub més aquesta força de reacció.

El fet de que l’increment del que marca el dinamòmetre sigui igual al pes de l’imant, indica que aquest cau dins el tub a velocitat constant.
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PI  Pes de l’imant


PT  Pes del tub





FB Força magnètica sobre l’imant


F’B Força de reacció (actua sobre el tub)
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