
1S108021#1

R a s c a c i e l o s  g u a r d a
C D

1 0 8 . 0 2 1 / 1 0 8 . 0 3 2

NOTA
Una vez terminadas, las maquetas de construcción de
OPITEC no deberían ser consideradas como juguetes
en el sentido comercial del termino. De hecho son medi-
os didácticos adecuados para un trabajo pedagógico.



1.- Informaciones generales

Tipo: mobiliario /maqueta de madera para construir

Uso: en el taller de 12 a 16 años

2.- Elementos utilizados

Material: Madera de pino, blanda
Debe estar bien seca para poder trabajarla
Contrachapado de madera, varias capas a contra fibra 

Manipulación: Las maderas pueden ser serradas, cepilladas, limadas, perforadas y
pulidas
Marcar según medidas o plantilla

Unión: Por encolado (cola blanca)

Acabado: Encerado con cera liquida o sólida
Aplicación de un barniz para madera
Aplicación de pintura
Aceite de linaza

3.- Herramientas

Serrar: Sierra de marquetería para curvas

NOTA: Los dientes de la sierra deben dirigirse hacia abajo.
Utilizar la horquilla, mantener la sierra vertical y ser-
rar pausadamente moviendo la pieza.

Serrucho de costilla para la madera

NOTA: Mantener la pieza apretada en el tornillo mientras
se trabaja.

Limar: Escoger los útiles adecuados en función del trabajo a realizar

NOTA: Solo se debe presionar la lima en el movimiento de 
avance.

Pulir: Papel de lija para formas personalizadas.

Perforar: Usar un taladro vertical o uno portátil montado sobre un soporte.
Usar las brocas adecuadas para cada material
Respetar siempre las instrucciones y recomendaciones de seguri-
dad adecuadas al uso de este útil (no cabellos largos, no anillos,
collares, etc. Sí gafas de protección, sí útiles de fijación de materia-
les, etc.)

Apretar: Los sargentos de apriete son muy adecuados ya que son ligeros y 
no marcan el material.
El tornillo de banco usarlo con mordazas de protección

NOTA: Usar las mordazas de protección
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4. Material suministrado

Grupo Material Cantidad Dimensiones Ilustración

Base Listones de pino 6 15 x 40 x 350mm

Capitel Listones de pino 2 15 x 60 x 225 mm

Cubo de pino 1 30 x 30 x 30 mm

Cubo de pino 1 40 x 40 x 40 mm

Cubo de pino 1 60 x 60 x 60 mm

Soporte CD Contrachapado 2 5/6 x 126 x 470 mm

Contrachapado 3 6 x 126 x 126 mm

Listones de pino 30 5 x 5 x 250 mm

5. - Dibujo explosionado
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6.- Instrucciones de montaje

6.1.- Preparación de la base

6.2.- Preparación del capitel

6.3.- Preparación del soporte de CD

6.4.- Acabado

6.1.- Preparación de la base

6.1.1.- De los listones de pino (1) de 15 x 40 x 350 mm serrar 4 piezas de 200 mm (1a), 4 de 175 mm (1b)
y 4 de 150 mm (1c). Cortar a inglete de 450

NOTA: No es indispensable hacer un montaje a inglete. Se pueden pegar directamente los 4 
listones sin ingletar. En ese caso las medidas deben ser:

2 de 70 mm y 2 de 150 mm
2 de 95 mm y 2 de 175 mm
2 de 120 mm y 2 de 200 mm

6.1.2.- Encolar y pegar las piezas (1a), (1b) y (1c) formando tres marcos.

NOTA: Fijar las piezas con el sargento de ingletes.

6.1.3.- Cuando la cola este seca, se montan los tres marcos, con encolado y pegado, centrándolos correc-
tamente.
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6.2.- Preparación del capitel

6.2.1.- Superponer los 3 cubos (3/4/5) decalandolos cada vez 45º

6.2.2.- Serrar del listón (2) 4 elementos que formaran el reborde del cubo (5). Contornear y dar un ángulo
de 450 como se indica en el dibujo.

NOTA: Este reborde puede hacerse de otra forma o incluso no hacerse.

6.2.3.- Encolar y pegar las piezas (2) alrededor del cubo (5)
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6.3.- Preparación del soporte de CD

6.3.1.- Pegar juntas las dos plantillas de las paginas 9 y 11 y trasladarlas al contrachapado de madera (6)

NOTA: La variante que proponemos puede modificarse.

6.3.2.- Perforar juntos los dos contrachapados (6) con broca de diámetro 12 mm

NOTA:: Al perforar, colocar una madera de desecho debajo de los contrachapados, con ello se evita la 
formación de rebabas y astillas en el contrachapado inferior. Usar una broca afilada y el taladro 
con velocidad alta.

6.3.3.- De las 24 varillas (8), serrar 48 piezas guías /apoyo de 121 mm (8a)

6.3.4.- A modo de topes para los CD recortar  4 listones (8) a 226 mm (8b)

6.3.5.- Encolar y pegar como se indica en la plantilla las guías/apoyo (8a) y los topes (8b) en la cara interna de las
planchas de contrachapado (6)

NOTA: Las superficies estriadas en las plantillas son espacios reservados para pegar las piezas de 
contrachapado (7). No deben pegarse ahí guías/apoyo (8a).

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

Arriba

Abajo

6

8a

8b



7S108021#1

6.3.6.- Pegar las piezas de contrachapado (7) en los espacios estriados. A continuación pegar la otra pieza
en paralelo.

NOTA: Las planchas (7) han de estar perfectamente perpendiculares.

6.4.- Acabado

6.4.1.- Una vez limpio de cola, se centra el soporte de CD en la base y se encola.

NOTA: Las separaciones para los CD dobles están en la parte inferior.

6.4.2.- El capitel se encola en el centro del contrachapado (7), a menos que se quiera complementar la
construcción con unidades suplementarias.

6.4.3.- Para proteger las superficies recomendamos un tratamiento con barniz claro o de color.
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7.- Plantilla

Escala 1:1
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7.- Plantilla

Escala 1:1
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